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Für pneumatische Prüfpumpen Artikelnummer
Schlauch P4 / P40.2 / P60 Polyamid, 1 m, verchromter Überwurf G¼ (innen) EPPM040SCHLA01
DIN-Adapter-Satz Messing verchromt, gelasert, 11 Adapter, G¼ (außen) EPPM040ADAPT01
DIN-Einzeladapter Messing verchromt, gelasert, G¼ (außen)

G¼ A - G⅛ I FHP011
G¼ A - G⅜ I FHP012
G¼ A - G½ I FHP013
G¼ A - NPT⅛ I FHP014
G¼ A - NPT¼ I FHP015
G¼ A - NPT½ I FHP016
G¼ A - M12 x 1,5 I FHP017
G¼ A - M20 x 1,5 I FHP018
G¼ A - G⅛ A FHP019
G¼ A - G¼ A FHP020
G¼ A - G¼ I FHP021

DIN-Dichtungsset für DIN-Adapter verschiedene O-Ringe und Teflon-Dichtungen in Kunststoffbox EPPM040DICHT01
Reduzieradapter P40-Adaptersatz Messing verchromt, G¼ (außen) - G⅛ (innen) EPPM040ADAPP40
Schmutzfalle bis max. 35 bar EME8IDT6001000
Servicekit-Dichtungsset P40.2/ P60 interne Haupt- und Nebendichtungen EPPM040DICHT02
Feineinstell-/ Ablassventil P4 / P40.2/ P60 komplettes Ventilsystem EPPM040REGVE01
Austauschventil P40.2/ P60 Ein- und Auslassventil inkl. Dichtungen zum Austausch EPPM040VENTIL01
Koffer blau P4 SIKA Logo, Noppen- und Formschaum XHP 180
Koffer blau P40.2/ P60 SIKA Logo, Noppen- und Formschaum EPPM040KOFFE01
Koffer grau P40.2/ P60 neutrale Ausführung, Noppen- und Formschaum EPPM040KOFFE02
Drehverschraubung Messing G¼ (außen) - G½ (innen) EPPM040WIRBEL01
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Für hydraulische Prüfpumpen Artikelnummer
Schlauch Polyamid, 1 m, MiniMess®, chromatierter Überwurf MM1620 (innen) XHP104
Hochdruckschlauch P1000.2 chromatierte Überwurfmutter mit 2 Adaptern G¼ (außen) - G¼ (innen) EME8HP10000000
Manometeranschluss MiniMess®, Schottverschr. chromatierter Stahl, MM1620 (außen) - G¼ (innen) XHP103
Testpoint MiniMess®, Kupplung, chromatierter Stahl MM1620 (außen) - G¼ (außen) XHP214
Drehverschraubung MiniMess® Direktanschluss, chromatierter Stahl M1620 (innen) - G¼ (innen) EME81620I-G14I
DIN-Adaptersatz Edelstahl, 11 Adapter, G¼ (außen) EPPM700ADAPT01
DIN-Einzeladapter Edelstahl, gelasert, G¼ (außen)

G¼ A - G⅛ I FHP033
G¼ A - G⅜ I FHP034
G¼ A - G½ I FHP035
G¼ A - NPT⅛ I FHP022
G¼ A - NPT¼ I FHP036
G¼ A - NPT½ I FHP023
G¼ A - NPT⅜ I FHP024
G¼ A - M12 x 1,5 I FHP037
G¼ A - M20 x 1,5 I FHP038
G¼ A - G⅛ A FHP039
G¼ A - G¼ A FHP040
G¼ A - G¼ I FHP041

DIN-Dichtungsset für DIN-Adapter verschiedene O-Ringe und Teflon-Dichtungen in Kunststoffbox EPPM040DICHT01
Konusdichtung Typ P / J >1500 bar EME8AECONO000
Hydrauliköl Kunststoffflasche, 0,25 Liter EZHÖ0100000000
Koffer blau P700.3 / P1000.2 SIKA Logo, Noppen- und Formschaum XHP212

Für Digitalmanometer Artikelnummer
Alle Typen DAkkS-Zertifikat (10 Messpunkte) EKDRUCK000000D

SIKA-Werksprüfschein (10 Messpunkte) EKDRUCK000000W
Typ P RS 232 C Kabel EME8AEQCCABLE0

Linearisierung Typ P (0,05%): Genauigkeit 0,025 % v. E. (ab ≥ 10 bar) Auf Anfrage
Typ P / J Software Kalibrierung (PresKal) EME8AEPCSW0000

Software Datenaufzeichnung (DEMO) EME8AESWTDEMKA
Typ J Software Datalogger (Analyzer Light) EME8AESWANALLI
Typ L-Ex / E-Ex / D-Ex öl- und fettfreie Ausführung bis max. 200 bar, 60 °C Auf Anfrage
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