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Technische Daten
Ausführung Temperaturfühler 

mit integriertem Messumformer
Messbereich -50…200 °C
Messmedium Wasser und wässrige Flüssigkeiten, 

nicht aggressive Gase
Tauchrohrlänge 50...250 mm (≥ 200 mm konisch)
Tauchrohrdurchmesser 4, 6 oder 8 mm
Prozessanschluss G½, G¼ oder G¾
Nenndruck PN 25
Medientemperatur -20...200 °C
Umgebungstemperatur -20...85 °C
Lagertemperatur -20...70 °C
Schutzart EN 60529 IP65
Zulassungen
EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate (nur 
Marinetyp). Beinhaltet: ABS, BV, CCS, CRS, DNV, IRS, KR, LR, 
ClassNK, PRS, RINA, RS

Elektrische Daten
Messelement 1 x Pt100 / Klasse B
Messeinsatz Auswechselbar 
Genauigkeit ±1 % vom Messbereichsendwert
Elektrischer Anschluss Winkelstecker, DIN EN 175 301-803,

Bauform A
Analogausgang
Stromsignal 4...20 mA
Versorgungsspannung 10...35 VDC
Skalierung Programmierbar
Signal Störung NAMUR NE43

Temperaturfühler W3M
Mit integriertem Messumformer // -20...200 °C

W3M

Highlights

 • Für die Messung der Kühlwasser-, Schmieröl- und Hydrauliköl-Temperatur

 • Einsatz in Industrie- und Marineanwendungen

 • Effiziente Prozessregelung durch sehr kurze Ansprechzeiten (Version mit 4 mm Tauchrohrdurchmesser / T90=<5 s)

 • Sicherer und kompakter elektrischer Anschluss durch DIN Winkelstecker

 • Hohe Schutzklasse gegen Feuchtigkeits-, Staub-, und Schmutzeintritt

 • Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit  Zuverlässiger und langlebiger Betrieb

 • Kundenspezifische Variante möglich  Einfache Integration in Anlagen / Systeme

https://qrco.de/bdnDSe
https://qrco.de/bdm4Mn
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Werkstoffe

Nicht medienberührend

Anschlusskopf Kunststoff PA66 (Max. 125 °C)

Medienberührend

Prozessanschluss Edelstahl 1.4571

Schutzrohr Edelstahl 1.4571 / 1.4303 bei Ø 4 mm

W3M

Abmessungen [mm]
Typ l1 h1 c ⎔ G f1
W3M 50, 100, 150, 200 oder 250 max. 90 57 27 / 32 G½, G¼ oder G¾ Ø 4, Ø 6 oder Ø 8
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
SIKA Unternehmensgruppe, Kaufungen, Deutschland.

Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this document and its contents is strictly forbidden
unless specifically authorised. Any violation will lead to indemnity.
All rights reserved, particularly in the event of patent grant, registration of a utility model or design patent.
SIKA Company Group, Kaufungen, Germany

Zust
Änderung

Datum
Name (Urspr.:)

Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum
Name

Bearb.
 Gepr.
 Norm

 Maßstab:
 (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(W
erkstoff, Halbzeug)

 (Zul. Abw.)
(Oberfläche) (Ers. f.:)

 (Ers. d.:)

1:1

W
iderstandsthermometer mit
Messumformer Type W

3M

430-4202
2 

3 
430-4037K

Katalog/Datenblatt
-

-

01.07.2022
01.07.2022

Sadlowski
Sadlowski

f1

c

h1

G

l1

l1: 50 mm l1: 100...150 mm l1: ≥ 200 mm
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Bestellcode
Typ
Widerstandsthermometer W
Durchmesser f1
4 mm (abgesetzt von 9 mm)
6 mm
8 mm

04
06
08

Werkstoff
Edelstahl 1.4571 3
Sensorelement
1 x Pt100 / Klasse B P21
Tauchrohrlänge l1
  50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

050
100
150
200
250

Messeinsatz
Auswechselbar 2
Elektrischer Anschluss
Winkelstecker Bauform A 90
Prozessanschluss G
G½
G¼
G¾

2
L
3

Messbereich Analogausgang
0...100 °C
0...150 °C 
0...200 °C

10
15
20

Beispiel Artikelnummer W 04 3 P21 050 2 90 2 10

Artikelnummern

Standardtyp
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Bestellcode
Typ
Widerstandsthermometer W
Durchmesser f1
4 mm (abgesetzt von 9 mm) 04
Werkstoff
Edelstahl 1.4571 3
Sensorelement
1 x Pt100 / Klasse B P21
Nennlänge l1 Prozessanschluss G Messbereich Analogausgang
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm

G3/4 A
G3/4 A
G3/4 A
G1/4 A
G1/2 A
G3/4 A
G1/4 A
G1/2 A
G3/4 A
G3/4 A
G3/4 A
G3/4 A
G3/4 A
G3/4 A

0…100 °C
0…100 °C
0…150 °C
0…200 °C
0…200 °C
0…200 °C
0…200 °C
0…200 °C
0…200 °C
0…100 °C
0…150 °C
0…100 °C
0…150 °C
0…100 °C

050-6369
100-7352
100-8741
100-2786
100-0176
100-0211
140-2798
140-0188
140-0223
150-7364
150-8728
200-7388
200-8704
250-7411

Zulassungen
EU RO Type Approval Certificate M
Beispiel Artikelnummer W 04 3 P21 050-6369 M

Artikelnummern

Marinetyp


