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Anschlussleitungen für SIKA Vortex-Durchflusssensoren VVX
Kundenspezifische Konfektionen für Serienanwendungen

Highlights

 • Individuell konfektionierte Anschlussleitungen für unsere OEM-Kunden

 • Kabellängen und Steckergeometrie werden nach Kundenwunsch ausgeführt

 • Es wird eine kundenspezifische Artikelnummer vergeben

Vom Kunden zu definieren

• Kabellänge [L]
• Steckverbinder [C] bestehend aus 
   Steckergehäuse  
   (z.B. 1 x JST-Steckergehäuse XAP-04v-1, natur (weiß)) 
   Kontakt 
   (z.B. 4 x JST-Kontakt SXA-001T0P0.6)
   Pin-Belegung
• Anzahl der Adern

Technische Zeichnung

Kundenspezifische 
Anschlussleitung 1,3 m

YEONHO-Stecker

Einzeladern

JST-Stecker
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Alternativ: SIKA Standard-Anschlussleitungen

Bestellcode
Anschlussleitung Länge [m] Artikelnummer

Standard  UL-Zulassung
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Zust Änderung Datum Name (Urspr.:)
Bl.

Blatt

 (Verwendungsbereich)

Datum Name
Bearb.

 Gepr.
 Norm

 Maßstab:  (Gewicht)

(SIKA-Artikelnummer)

Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co KG 
Struthweg 7-9
34260 Kaufungen

(Werkstoff, Halbzeug)
 (Zul. Abw.) (Oberfläche)

 (Ers. f.:)  (Ers. d.:)

 

Allgemein

Anschlussstecker M12x1 gerade
Ausführung

VVX-0489 1 
1 

ISO 2768-m DIN ISO 1302

11.12.2014
18.12.2014

 
Kuelper
Graß

a Toleranzen geä. 18.12.14 Kü

1

2

3

45

Leitungslängen
L (mm) Leitungstyp Art.Nr.:
1000 PVC- Steuerleitung 4x0,25mm² (AWG24) -

1500 PVC-Steuerleitung 4x0,25mm² (AWG24) XVVX065

Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose 
M12 x 1, 5-PIN-Ausführung, 5 x 0,34 mm², Mantel-
werkstoff PVC, (Tmax = 80 °C),
Pins: 1=braun, 2=weiß, 3=blau, 4=schwarz, 5=grau,
Kundenspezifische Stecker und Kabellängen auf 
Anfrage

1
1,5
2
3 
5 
10

XVVX493 
XVVX494
XVVX482 
XVVX492
XVVX481
XVVX495

XVVX493UL
XVVX494UL
XVVX482UL
XVVX492UL
XVVX481UL
XVVX495UL


